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Beschreibung
Eine umweltfreundliche, zeitgemäße Energiequelle, die wartungsfreie Batterie.

Schon seit Jahrzehnten wird das Blei aus verbrauchten Batterien

zurückgewonnen (recycled).

Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie

bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden

dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem

Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden

bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich

eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.

Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions-

und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff.

FG-Bleiakkumulatoren sind tiefenladesicher, sie lassen sich nach einer

Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer

Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können

ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese

müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen.
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Eigenschaften auf einen Blick

wiederaufladbar, völlig wartungsfrei■

unabhängige Betriebslage■

Vliestechnik (AGM-Technik)■

tiefentladbar, bis zu 30 Tagen■

geringe Selbstentladung■

< 0,1% / 24h bei 20°C

hoher Temperaturbereich■

- 30°C bis + 50°C, vorzugsweise

+ 10°C bis + 30°C

Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden■

hohe Leistungsdichte■

hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre■

Anschlußart

Flachstecker 4,8 x 0,8 mm (Faston 187)■

Kabel mit Stecker■

Schraubanschluß M5■

Schraubanschluß M6■

Flachstecker 6,3■

Rundstecker, versenkter Schraubanschluß■

Einzeldatenblätter liegen für jeden Typ vor.

(Technische Änderungen vorbehalten.)
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Technische Details

Batterie-Typ Nennspannung
(V)

Nennkapazität
(Ah)

Abmessungen
l x b x h in

mm
Gesamthöhe

in mm
Gewicht
(ca. g) Anschlußart

Standard-Typ

FG 10121 6 1 97 x 24,5 x 50,5 55 300 2a

FG 10301* 6 3 134 x 34 x 060 67 680 2a

FG 10381 6 4 66 x 33 x 118 125 750 3a

FG 10451 6 5 70 x 48 x 102 107 890 1a

FG 10721 6 7 151 x 34 x 094 99 1380 1a

FG 11201* 6 12 151 x 50 x 094 99 2100 2a

FG 11202* 6 12 151 x 50 x 094 99 2100 2e

FG 20086 12 1 96 x 25 x 61,5 62 360 7b

FG 20121* 12 1 97 x 48,5 x 50,5 55 580 4a

FG 20201* 12 2 178 x 34 x 060 65 890 2a

FG 20271 12 3 79 x 55,5 x 102 106 1100 3a

FG 20301 12 3 134 x 68 x 061 65 1300 4a

FG 20451 12 5 90 x 70 x 102 106 1750 3a

FG 20721* 12 7 151 x 65 x 094 99 2650 4a

FG 20722* 12 7 151 x 65 x 094 99 2650 4e

FG 21201* 12 12 151 x 98 x 094 99 4200 4a

FG 21202* 12 12 151 x 98 x 094 99 4200 4e

FG 21503* 12 15 181 x 76 x 167 167 6100 8c

FG 21803 12 18 181 x 76 x 167 167 6200 8c

FG 22703* 12 27 166 x 175 x 125 125 9000 8c

FG 22705* 12 27 166 x 175 x 125 125 9000 8f

FG 24204* 12 42 196 x 163 x 174 174 15000 8d

FG 24207* 12 42 196 x 163 x 174 174 15000 8f

FG 26505* 12 65 271 x 166 x 190 190 22600 8f

FG 27004* 12 70 350 x 166 x 174 174 24000 8d

FG 27007* 12 70 350 x 166 x 174 174 24000 8f

FG 2A007* 12 100 329 x 172 x 214 214 34000 8f



OGiV Block 5 Jahre

Batterie-Typ Nennspannung
(V)

Nennkapazität
(Ah)

Abmessungen
l x b x h in

mm
Gesamthöhe

in mm
Gewicht
(ca. g) Anschlußart

Zyklen-Typ

FGC 21803 12 18 181 x 76 x 167 167 6200 8c

FGC 22703 12 27 166 x 175 x 125 125 9000 8c

FGC 23504 12 35 197 x 132 x 170 170 12500 8d

FGC 23507 12 35 197 x 132 x 170 170 12500 8f

FGC 24204 12 42 196 x 163 x 174 174 15000 8d

Hochstrom-Typ

FGH 20502 12 5 90 x 70 x 102 105 2000 3e

FGH 20902 12 9 151 x 65 x 094 98 2800 4e

FGH 21803 12 18 181 x 76 x 167 167 6200 8c

*) VDS geprüft

Typen FG2C007 / FG2F009 / FG2M009 auf Anfrage.

Gesamthöhe = Höhe bis Oberkante Gehäuse inklusive Anschluss

Batterietyp ....5 / ....7 = Gewinde M5 / M6




