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Beschreibung
FIAMM LM OPzS Batterien sind geschlossene, wartungsarme Bleibatterien. Die

Baureihe wird für Belastungen mit Überbrückungszeiten von mehr als einer

Stunde eingesetzt. Die positiven Platten haben stabförmige Leiter, eingebettet in

aktives Material, welches von einer Gewebetasche umhüllt ist. Diese

Konstruktion sichert OPzS Batterien eine lange Gebrauchsdauer im

Bereitschaftsparallelbetrieb und eine hohe Zyklenfestigkeit. Robuste Einzelzellen

machen FIAMM OPzS Batterien zu einem absolut sicheren Energiespeicher. Die

Fertigung nach den Qualitäts-Systemen ISO 9001 und ISO 14001 garantiert

höchste Qualität.

Anwendungsgebiete für OPzS Batterien sind:

Telekommunikation■

Sicherheitsbeleuchtung■

ZSV Anlagen für medizinische Einrichtungen■

Verkehrstechnik■

Energiespeicher für regenerative Energieerzeuger■
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Eigenschaften auf einen Blick

Positive Elektrode: Röhrchenplatten aus einer korrosionsfesten Speziallegierung, die den Wasserverbrauch deutlich reduziert

und die Zeitzwischen zwei Nachfüllterminen vergrößert

Negative Elektrode: pastierte Gitterplatten

Separator: mikroporöser Scheider mit gewellter Lochblechtasche aus Kunststoff, Vollisolierungder negativen Platten

Elektrolyt: verdünnte Schwefelsäure mit einer Dichte von 1,24 g/cm3 bei 20°C

Gehäuse: Zellengefäße aus glasklarem, schlagfestem SAN

Polausführung: elektrolytdichte Poldurchführung zum Ausschluss von Polkorrosion, Messingeinlage M10, für höchste

Leitfähigkeit und einfache Montage

Verbindungen: Flexible, vollisolierte Kupferkabelverbinder, Polschraube M10 mit Messpunkt

Zellenstopfen: rückzündungshemmender Keramikstopfen oder Keramiktrichterstopfen

Technische Standards

DIN 40736 - 1■

IEC 60896 - 11■

Produktmerkmale

100Ah bis 3500Ah■

2V - Einzelzellen■

Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion■

Konstruktive Gebrauchsdauer > 15 Jahre■

Wartungsarm■

Wirtschaftlich bei ein- und mehrstündigen Entladungen■

Elektrische Eigenschaften

NENNSPANNUNG: 2 V pro Zelle■

LADEERHALTUNGSSPANNUNG 20°C: 2.23V/Zelle■

STARKLADUNG: 2.4 V pro Zelle bei max■

SELBSTENTLADUNG BEI 20°C: <2% pro Monat■

Poldurchführung
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Technische Details

DIN 40736 STANDARD
FIAMM
TYPEN

KAPAZITÄT(AH)
bei 20°C

GEWICHT
(kg) ELEKTROLYT ABMESSUNGEN (mm) TERMINALS

Typen NENNKAPAZITÄT
10 h, 1.80 V/Z

10 h bei
1.80 V/Z

mit
Elektrolyt (Liter) Länge Breite Höhe +/-

2 OPzS 100 LA 100 LM 100 108 13,9 4,2 103 206 420 1/1

3 OPzS 150 LA 150 LM 150 162 16,1 3,8 103 206 420 1/1

4 OPzS 200 LA 200 LM 200 216 17,4 3,6 103 206 420 1/1

5 OPzS 250 LA 250 LM 250 270 21,4 4,7 124 206 420 1/1

6 OPzS 300 LA 300 LM 300 324 24,8 5,4 145 206 420 1/1

5 OPzS 350 LA 350 LM 350 390 28,4 6,3 124 206 536 1/1

6 OPzS 420 LA 420 LM 420 468 32,7 7,2 145 206 536 1/1

7 OPzS 490 LA 490 LM 490 546 37,6 8,3 166 206 536 1/1

6 OPzS 600 LA 600 LM 600 630 46,5 12,2 145 206 711 1/1

7 OPzS 700 LA 700 LM 700 735 58,8 15 210 191 711 2/2

8 OPzS 800 LA 800 Lm 800 840 62,2 12,9 210 191 711 2/2

9 OPzS 900 LA 900 LM 900 945 71,5 22 210 233 711 2/2

10 OPzS 1000
LA 1000 Lm 1000 1050 74,9 17,7 210 233 711 2/2

12 OPzS 1200
LA 1200 LM 1200 1260 89,2 22,1 210 275 711 2/2

12 OPzS 1500
LA 1500 LM 1500 1570 114 26,7 210 275 861 2/2

14 OPzS 1750
LA 1750 LM 1750 1840 147 35,5 212 399 837 3/3

15 OPzS 1875
LA 1875 LM 1875 1970 150 34 212 399 837 3/3

16 OPzS 2000
LA 2000 LM 2000 2100 154 32,5 212 399 837 3/3

18 OPzS 2250
LA 2250 LM 2250 2360 181 43,6 212 487 837 4/4

20 OPzS 2500
LA 2500 LM 2500 2620 190 40,4 212 487 837 4/4

24 OPzS 3000
LA 3000 LM 3000 3150 222 52,6 212 576 837 4/4

28 OPzS 3500
LA 3500 LM 3500 3500 248 55,2 212 576 837 4/4




