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Beschreibung
FIAMM SMG OPzV Batterien sind ventilregulierte, wartungsfreie Bleibatterien

mit in Gel festgelegtem Elektrolyt. Die Baureihe ist für Belastungen von mehr als

einer Stunde konzipiert. Die eingesetzten Röhrchenplatten sichern eine lange

Gebrauchsdauer im Bereitschaftsparallelbetrieb und eine hohe Anzahl an Lade-

und Entladezyklen. Die SMG OPzV Batterien können platz- und raumsparend

untergebracht werden. Ein Wassernachfüllen ist über die gesamte

Gebrauchsdauer nicht erforderlich. Eine Aufstellung der Zellen in horizontaler

Position ist möglich.

Einige Anwendungsgebiete von OPzV Batterien:

Telekommunikation■

Sicherheitsbeleuchtung■

Verkehrstechnik■

Speicher für regenerative Energien■
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Eigenschaften auf einen Blick

Positive Elektrode: Röhrchenplatte mit massiven Stäben, aus einer korrosionsfesten, antimonfreien Bleilegierung

Negative Elektrode: pastierte Gitterplatten

Separator: mikroporöse Scheider

Elektrolyt: verdünnte Schwefelsäure in Gelfestgelegt

Gehäuse: Zellengefäße aus schlagfestem SAN, auf Wunsch ist auch ein flammhemmendes Material gemäß IEC 707,1981,

Methode FV, Klasse FVO und UL 94 Klasse VO erhältlich

Polausführung: elektrolytdichte Poldurchführungzum Ausschluss von Polkorrosion, Messingeinlagefür Schraube M10, für

höchste Leitfähigkeit undeinfache Montage

Verbindungen: flexible, vollisolierteKupferkabelverbinder, Polschraube M10 mit Messpunkt

Zellenventil: steuert den Druck in der Zelle

Technische Standards

DIN 40742:1999■

Nach EUROBAT 12 Jahre + (Long-Life)■

Produktmerkmale

200Ah bis 3000Ah■

Einzelzellen■

Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion■

>15 Jahre Gebrauchsdauer■

Wartungsfrei■

Wirtschaftlich bei ein - und mehrstündigen Entladungen■

Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Zellen (IATA)■

Elektrische Eigenschaften

NENNSPANNUNG: 2 V■

LADEERHALTUNGSSPANNUNG 20°C: 2.23V proZelle■

STARKLADUNG: 2.4 V pro Zelle bei max Stromvon 0.25 C10 (A)■

SELBSTENTLADUNG BEI 20°C: <2% pro Monat■

Poldurchführung
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Technische Details

DIN 40742
FIAMM
TYPEN

KAPAZITÄT (AH) bei 20°C
GEWICHT

(kg)

ABMESSUNGEN
(mm)

TYPEN NENNKAPAZITÄT
10 h, 1.80 V/Z

10 h
1.80
V/Z

5 h
1.77
V/Z

3 h
1.75
V/Z

1 h
1.67
V/Z

L T H

4 OPzV 200 200 SMG 200 204 172 150 106 17 103 206 406

5 OPzV 250 250 SMG 250 255 215 188 133 20 124 206 406

6 OPzV 300 300 SMG 300 306 258 225 159 24 145 206 406

5 OPzV 350 350 SMG 350 357 300 263 185 26 124 206 523

6 OPzV 420 420 SMG 420 429 360 315 222 32 145 206 523

7 OPzV 490 490 SMG 490 500 420 368 259 36 166 206 523

6 OPzV 600 600 SMG 600 612 516 450 312 43 145 206 698

8 OPzV 800 800 SMG 800 816 688 600 416 59 210 191 698

10 OPzV 1000 1000 SMG 1000 1020 860 750 520 71 210 233 698

12 OPzV 1200 1200 SMG 1200 1251 1032 900 624 83 210 275 698

12 OPzV 1500 1500 SMG 1500 1530 1260 1116 744 102 210 275 848

16 OPzV 2000 2000 SMG 2000 2040 1680 1488 992 137 214 399 824

20 OPzV 2500 2500 SMG 2500 2550 2100 1860 1240 175 214 497 824

24 OPzV 3000 3000 SMG 3000 3060 2520 2231 1488 206 214 576 824




