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Wand-/Deckenmontage

Sicherheitsleuchte KU Serie G55
Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Vollkunststoff-

Gehäuse mit opaler Wanne.

Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm²

ausgeführt. Die Leuchte ist für Wand-/Deckenmontage geeignet. Ausführung

entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese

Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte

erhältlich.

Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem 230V AC/DC andere Spannung auf
Anfrage

Leuchtmittel LED oder 8 Watt LL

Farbe weiß

Gehäusematerial Kunststoff

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Schutzart IP 43, IP 54

Schutzklasse II

Abmessungen (HxBxT) mm 092x362x085 mm

Netzspannung Einzelbatterieleuchte 230V AC 50-60 Hz

Funktionsüberwachung nach EN50598 Automatischer Funktionstest mit
LED- Anzeige

Notbetrieb Einzelbatterieleuchte 3h/8h
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 12,00
a 9,40 10,20 11,10 11,60 12,00 12,40 12,50 12,80 12,80 12,80 12,80 12,60 12,40 12,10 - - - - -
b 3,90 4,10 4,30 4,40 4,50 4,50 4,40 4,40 4,20 4,00 3,60 3,20 2,60 1,70 - - - - -
c 10,00 10,70 11,40 12,00 12,30 12,80 13,00 13,20 13,30 13,20 12,90 12,60 12,50 12,20 - - - - -
d 4,00 4,20 4,50 4,60 4,70 4,60 4,40 4,40 4,20 3,90 3,60 3,20 2,60 1,70 - - - - -
Tabellenangaben in Metern (DC-Betrieb)

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 175lm / 175lm
h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 12,00
a 7,80 8,30 8,70 8,90 9,00 9,10 8,90 8,80 8,40 - - - - - - - - - -
b 3,10 3,20 3,20 3,10 3,00 2,80 2,40 1,90 0,80 - - - - - - - - - -
c 8,10 8,50 9,00 9,20 9,40 9,30 8,90 8,80 8,50 - - - - - - - - - -
d 3,20 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 1,80 0,80 - - - - - - - - - -
Tabellenangaben in Metern (DC-Betrieb)

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 175lm / 175lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 12,00
a 7,80 8,30 8,70 8,90 9,00 9,10 8,90 8,80 8,40 - - - - - - - - - -
b 3,10 3,20 3,20 3,10 3,00 2,80 2,40 1,90 0,80 - - - - - - - - - -
c 8,10 8,50 9,00 9,20 9,40 9,30 8,90 8,80 8,50 - - - - - - - - - -
d 3,20 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 1,80 0,80 - - - - - - - - - -
Tabellenangaben in Metern (DC-Betrieb)

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 175lm / 175lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 12,00
a 7,80 8,30 8,70 8,90 9,00 9,10 8,90 8,80 8,40 - - - - - - - - - -
b 3,10 3,20 3,20 3,10 3,00 2,80 2,40 1,90 0,80 - - - - - - - - - -
c 8,10 8,50 9,00 9,20 9,40 9,30 8,90 8,80 8,50 - - - - - - - - - -
d 3,20 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 1,80 0,80 - - - - - - - - - -
Tabellenangaben in Metern (DC-Betrieb)



KU Serie G55

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 12,00
a 9,40 10,20 11,10 11,60 12,00 12,40 12,50 12,80 12,80 12,80 12,80 12,60 12,40 12,10 - - - - -
b 3,90 4,10 4,30 4,40 4,50 4,50 4,40 4,40 4,20 4,00 3,60 3,20 2,60 1,70 - - - - -
c 10,00 10,70 11,40 12,00 12,30 12,80 13,00 13,20 13,30 13,20 12,90 12,60 12,50 12,20 - - - - -
d 4,00 4,20 4,50 4,60 4,70 4,60 4,40 4,40 4,20 3,90 3,60 3,20 2,60 1,70 - - - - -
Tabellenangaben in Metern (DC-Betrieb)




