
USV S2100/S2300
Die Industrielle USV für den Betrieb in Industrieumgebungen und für Anwendungen wie in Kraftwerken 5-200
kVA
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Beschreibung
Die dreiphasige S2100/2300-Serie mit industriellen thyristorgesteuerten

Gleichrichtern ist für

den Betrieb in Industrieumgebungen und für Anwendungen wie in Kraftwerken,

Öl- und Gasgewinnung

und -verarbeitung, Petrochemie oder Energieverteilung und -übertragung

entwickelt. Das flexible

Konzept mit verschiedensten Optionen kann optimal an Kundenspezifikationen

angepasst werden.

Die S2100/2300-Serie ist mit modernster μP-Digital-Technologie ausgestattet

und bietet

benutzerfreundliche Bedienung, flexible Einbindung in Leitsysteme und

Überwachungsfunktionen.

Der Leistungsbereich bei diesen Anlagen ist von 5 kVA bis 200 kVA möglich. 
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Eigenschaften auf einen Blick

Technische Merkmale

IGBT-PWM Technologie■

Digitale Steuerung■

Zugang nur von vorne benötigt■

Automatischer &manueller Batterietest■

LCD Display, LED mimic panel & Keyboard■

Integrierter statischer & manueller Bypass■

Ereignisspeicher für bis zu 100 Alarme■

Geräuscharmer Betrieb & geringe Verlustleistung■

Mikroprozessorgesteuertes LCD Frontpanel■

RS232 and RS485-Schnittstelle■

Potentialfreie Kontakte■

Standard-Alarme & Not-Aus (EPO)■

Lebenserwartung bis zu 30 Jahre■

CE Konformität    ■

Optionen

Parallel redundanter Betrieb■

Redundante Lüfter mit Überwachung■

Bypass Trenntransformator und/oder AC-Stabilisator■

SNMP and MOD-Bus Adapter sowie Fernanzeige-Panel■

Zusätzliche potentialfreie Kontakte■

12-Puls Gleichrichter■

Erdfehlerüberwachung■

AC - Verteilung■

Externer Service Bypass■

Eingangs-und Ausgangsfilter Spezielle Instrumente & Alarme■

Frequenzumrichter 50/60 Hz■

Nickel-Cadmium Batterien■

Batterieschränke und -gestelle■

Höhere Leistungen auf Anfrage■
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Technische Details

Eingang AC Spannung VAC 3 x 400 VAC  +/-10%, 50 or 60 Hz  +/-5% (optional 190 - 690VAC)

DC Spannung 110 VDC, 125VDC, 220 VDC, 400VDC

Rippelspannung < 2% ohne Batterie (tiefer auf Anfrage)

Ausgangsspannung VAC 110/120/220/230/240 VAC 1ph (IDS)
200/208/380/400/415 VAC 3ph (IDT)

Voltage Regulation +/- 1% under all static load conditions

Frequenz Hz 50 or 60 Hz +/-0.01%

Spannungsverzerrlung THD <2% for linear load
<5% for non-linear loads (75% crest factor 3:1)

Überlastkapazität
125% für10 Minuten
150% für 1 Minute

200% für 100 Millisekunden

Überlastkapazität statischer Schalter
150% dauernd

200% für10 Minuten
2000% for 2 Zyklen

Batterielade- Charakteristik IU/IUoU gem DIN41773

Geräuschpegel dB(A) 60 bis65 dB(A), abhängig vom Model (75dbA mit redundanten
Lüftern)

Wirkungsgrad % 82 bis 93 % (abhänging vom Model)

Umgebungstemperatur
°C
RH
m

-10 bis +40 °C (bis zu 55 °C auf Anfrage)
95% (nicht kondensierend)

1000 m ü.M. ( bis zu 4000m mit Derating)
Ventilation Lüfter  (redundante und überwachte Lüfter auf Anfrage)

Schutzgrad IP20 (bis zu IP54 optional)

Farbe RAL 7035 (andere RAL Farben auf Anfrage)

Standard Alarme und Anzeige SprachenEnglisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch(andere
auf Anfrage

Standardüberwachung und Schutz
Elektronische Spannungsreglation

Übertemperaturschutz
DC Über-/unterspannung shut-down

Synchronisationsüberwachung
Standard control interface RS232 and RS485 serial interface (MODBUS and SNMP als

Optionen)

Main applicable standard

EN 62040-3,
EN 50091-2,

EN62040-2 EMC
EN 62040-1-2 Sicherhiet

VFI-SS-111 Klassifikation EN62040-3
Konformität CE-Label

Qualität Standards ISO 9001 /14001




